
La gamme d’aspirateurs monophasés DM répond aux
nécessités de nettoyage dans la plupart des applications

et secteurs industriels.
Grâce à leur capacité d’aspirer matériaux différents (poussières,
liquides, solides) simultanément et sans nécessité de changer
les filtres, il sont très versatiles et utilisés dans une grand variété
d’industries: mécanique et métallurgie (aspiration de copeaux,
poussières métalliques, huiles et émulsions), chantiers et
bâtiments, céramique, agroalimentaire (farine et grenailles), bois,
papier, plastique, verre, ateliers de tout type, et bien d’autres.
La gamme d’aspirateurs DM offre un vaste choix d’options de
capacité de bac (50, 75 ou 100 litres) et puissances (2 ou 3
moteurs), de filtration (classe L, M et H, qui permettent d’aspirer
même les poussières les plus fines et toxiques, grâce à filtres
absolus HEPA et systèmes d’ensachage en sûreté, en conformité
avec la norme  EN 60335-2-69) et de construction inox.

The DM range of single phase vacuums is designed for
the cleaning of machinery and working environment in

most types of industries.
Thanks to their capacity of sucking up mixed materials (dust,
solid, liquid) at the same time, with no need for filter change,
they are outstandingly versatile and suitable for cleaning
operations in a vast array of industries and applications:
engineering (metal chips and dust, shavings, coolant), steel
plants, building and construction industry, ceramic industry,
agri-food industry (flour and cereal dust, grains), wood industry,
paper, plastic, glass industry, workshops, and several more.

DM 35/40 SGA

Fixed attachement tool for floor cleaning
Capteur fixe pour nettoyage sol

Technical data / Données techniques

Application
Tension / Alimentation
Power / Puissance
Motors / Moteurs
Max. vacuum rate / Débit d’air maximum
Max. air flow rate / Dépression maximum
Filter / Filtre
Filter surface / Surface de filtration
Air load on filter / Charge spécifique sur le filtre
Filter efficiency / Catégorie de filtration
Noise level / Niveau de bruit
Capacity / Capacité
Suction inlet / Orifice d’aspiration
Dimensions / Dimensions
Height / Hauteur
Weight / Poids
Option absolute filter
Option filtre absolu
99,999% DOP

Volt/Hz
KW/HP

n.
mm. H 2O

m 3/h
type
cm 2

M 3/m 2/h
Cat. BIA

DB
lt.

Ø mm.
cm
cm
Kg

dust/poussière
230/50-60 (1˜)

3,45/4,5
3

2.500
540

polyester
20.000

270
L/M/H

76
75/100

80
62 x 62

160
70

yes/oui

DM 3

dust/poussière
230/50-60 (1˜)
2,3/3 - 3,45/4,5

2 - 3
2.500

360 - 540
polyester

20.000
180 - 270

L/M/H
72 - 74

50
80

58 x 60
125

60 - 65

yes/oui

DM 35/40 SGA

dust/poussière - liquids/liquides
230/50-60 (1˜)
2,3/3 - 3,45/4,5

2 - 3
2.500

360 - 540
polyester

8.000
-
L

74 - 76
40/100
50 - 60

58 x 60 - 52 x 60
110
60

no/non

DM 35/40 OIL

dust/poussière - liquids/liquides
230/50-60 (1˜)

2,3/3
2

2.500
360

polyester
8.000

-
L

74
120
80

50 x 60
105
50

no/non

DM 35 WD

DM RANGE • SÉRIE DM

DM 3

Star filter • Filtre étoile

Detachable collection bin
Bac de récolte décrochable


